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T-Flex Parametric CAD

- ogrodzenia i balustrady

Oprogramowanie T-Flex CAD dzieki swojej uniwersalnosci daje ogromne mozliwosci
projektowania réznego rodzaj elementdw, dlatego tez co$ dla siebie znajdg tu réwniez
producenci i konstruktorzy OGRODZEN oraz BALUSTRAD.

Specjalnie przygotowane parametryczne prototypy tj. bloki schodowe, podesty czy segmenty
balustrady znacznie utatwiajg projektowanie zabudowy. Mozliwos¢ wprowadzania zmian na
kazdym etapie projektowania wraz z aktualizacjg elementéw zaleznych, powoduje wzrost
wydajnosci i konkurencyjnosci firmy co wymiernie przekfada sie na jaj wynik finansowy.
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Przyktadowy prototypy blokéw schodowych

Kazdy z przygotowanych prototypow moze uwzglednia¢ wszelkie wymagane w firmie typy
balustrad i elementy sktadowe. Otwarta mozliwos¢ rozbudowy prototypu daje pewnosc
ciggtej aktualnosci projektu. Powigzanie projektu z oknem dialogowym parametréow, ktére
mozemy w prosty sposéb zamodelowa¢ wykorzystujgc narzedzia programu - w duzej mierze
wptywa na czytelnos¢ projektu oraz uniwersalnosé jego wykorzystania.
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Przyktadowy prototyp ogrodzenia/balustrady (okno dialogowe parametréw)

Prosty sposéb wstawiania oraz modyfikacji

poszczegblnych

fragmentow

zabudowy

z poziomu ptaszczyzny rysunkowej ogranicza

do minimum
pomiaréow
zabezpiecza
zmianami.

Przyktadowy projekt ztoZzeniowy 3D
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Fragment dokumentacji produkcyjnej

Projekt Ztozeniowy oraz kazdy segment balustrady moze by¢ zaopatrzony w dokumentacje
i Zestawienie Materiatowe (BOM) - bedgce aktualnym spisem uzytych w projekcie czesci.
Zestawienia sg bardzo waznym zrédtem informacji o projekcie, przydajg sie zaréwno na
produkcji, w dziale zamdwien czy do szybkiej wyceny materiatowych i roboczych kosztow
projektu.

Zaréwno dokumentacja jak i BOM aktualizujg sie automatycznie po wprowadzeniu zmian
w projekcie.
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Przyktadowe Zestawienie Materiatowe BOM



Uzupetnieniem powyzszych informacji jest materiat filmowy jaki mozna pobraé za pomoca
ponizszego linku:

http://www.megaupload.com/?d=VKTEG85Y

lub obejrze¢ bezposrednio w serwisie www.youtube.com

http://www.youtube.com/watch?v=k1QQZPWQkWk (czes¢ 1/4)

http://www.youtube.com/watch?v=XQ92VDyUtLo (czes¢ 2/4)
http://www.youtube.com/watch?v=pkuumhl|FvwM (czesc¢ 3/4)
http://www.youtube.com/watch?v=7lvZw0Q-aKA (czes¢ 4/4)

Przedstawione mozliwosci programu w zakresie projektowania ogrodzen i balustrad
stanowig jedynie ogdlne informacje i sg jedynie propozycjg wykorzystania oprogramowania
T-Flex CAD do tego typu zadan.

T-Flex CAD jest w petni parametrycznym oprogramowaniem do projektowania z szerokim
zakresem zastosowania dla wiekszosci branz produkcyjnych i projektowych.

W razie pytan Nasi pracownicy sg do Panstwa dyspozycji. Chetnie poszerzg przedstawiony w
dokumencie zakres informacji. Pozwoli to odpowiedzie¢ Panstwu na pytanie dlaczego warto
zainteresowac sie naszym rozwigzaniem.
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