PARAMETRIC CAD

T-Flex Parametric CAD

- konstrukcje modutowe

Oprogramowanie T-Flex CAD dzieki swojej uniwersalnosci daje ogromne mozliwosci
projektowania réznego rodzaju elementéw, dlatego tez co$ dla siebie znajdg tu réwniez
producenci konstrukcji modutowych z réinego typu przeznaczeniem m.in. do uktadéw
wentylacyjnych.

Jednym z wazniejszych kryteriéw stawianych w projektowaniu konstrukcji modutowych jest
ich elastycznos¢ i odpornos¢ na zmiany. Ciggte rozbudowywanie i modyfikacja na potrzeby
kolejnych projektéw mogg by¢ niekiedy bardzo trudne i czasochtonne. Funkcjonalnos¢
systemu T-Flex CAD pozwala na ciggta modyfikacje i rozbudowe projektu z mozliwoscia
podmiany elementdéw sktadowych.

Wstawianie kolejnych elementéw do ztozenia z automatycznym pozycjonowaniem daje
nieporéwnywalng z innymi systemami swobode i szybkos¢ budowy konstrukcji. Dodatkowo
kazdy wstawiany komponent moze pobiera¢ i przenosi¢ dalej parametry wtasne oraz
parametry elementu docelowego, ktérego podiniejsza zmiana moze powodowac
automatyczng przebudowe wszystkich elementdw zaleznych.

Przyktad wstawiania nowych fragmentow przy uzyciu tzw. tgcznikow



W celu ponownego wstawienia, raz juz uzytego komponentu - wystarczy wybraé go z
poziomu okna 3D lub drzewa historii, nie ma w takim przypadku koniecznosci wskazywania
lokalizacji fragmentu na dysku. Tak wstawiane elementy ,zapamietujg” wczesniejsze
parametry, ktore w razie potrzeby mozina zmodyfikowaé. Dzieki tej funkcjonalnosci
kompletna parametryczna konstrukcja moze by¢ bardzo szybko utworzona.

Przyktad rozbudowy konstrukcji przez powtarzanie wstawienia wczesniej uzytych fragmentow
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Okno programu T-Flex Parametric CAD 11 z otwartym projektem i aktywnym poleceniem ,,Wstaw Fragment”



Przydzielane w trakcie wstawiania nowego komponentu zmienne, mozna wykorzysta¢ m.in.
do kontroli gtdwnych parametrow konstrukcji tj. dtugos$é¢, wysokos¢, szerokosé itp. (wpisanie
zmiennych moze nastgpi¢ w dowolnym momencie - réwniez po wstawieniu czesci).
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Przyktady modyfikacji zmiennych (dtugosc, wysokosc, szerokosc) z przebudowq projektu

Zabudowa wnek parametrycznymi fragmentami (np. pokrywami) z automatycznym
dopasowaniem i zachowaniem luzu — jest bardzo szybka i odporna na pdzniejsze modyfikacje
catej konstrukgji.

Kolejne fragmenty dostawiane do dostepnych juz czesci mogg automatycznie dopasowac sie
do nich bez koniecznosci podawania parametrow docelowych (czes¢ bazowa generuje
specjalne faczniki, ktére sg Zzrédtem informac;ji dla nowo-wstawianych czesci).

Uzycie okna dialogowego zmiennych, w ktdre zaopatrzony moze by¢ kazdy parametryczny
fragment - pozwala na czytelng zmiane parametréw czeséci i uzyskanie dodatkowych
wymaganych w danym momencie konfiguracji. Z jednego parametrycznego pliku mozna
uzyskac nieskonczong ilos¢ wielko$ci z przewidzianymi na etapie projektowania stanami
poszczegblnych elementéw. Fragment z przyktadu zaopatrzony jest w takie opcje jak np.
pomijanie kantéw, otworowanie (centralne lub specjalne) czy uwzglednienie elementéw
montazowych. Gtéwne parametry pokrywy tj. wysoko$é i szerokos¢ dobierane sg
automatycznie po wyborze docelowego tgcznika (w kazdym momencie przypisane
automatycznie parametry mogg by¢ zmienione).
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Automatyczne dopasowanie parametrow pokrywy do wielkosci wneki

Testowe zmiany parametrdw konstrukcji we wstepnej fazie projektu

Automatyczne pobieranie parametréw nowo wstawianych czesci w praktyce mozina
przedstawi¢ nastepujgco:

- pokrywa w jednej z dobranych konfiguracji posiada otwdr pod wykonanie przytgcza. Otwor
posiada tzw. tacznik, ktéry przenosi potrzebne parametry - w tym przypadku wartosé
Srednicy otworu. Wstawiane przytacze po wyborze punktu docelowego (facznika lub



elementu powigzanego np. krawedzi lub Sciany otworu) — automatycznie sie pozycjonuje
i dopasowuje do otworu. Kazda pdziniejsza modyfikacja pofozenia i srednicy otworu w
pokrywie powoduje automatyczng przebudowe przytgcza i innych elementéw zaleznych.
Kazdy fragment wstawiany w ten sposdb moze pobiera¢ dowolng ilos¢ parametréow z
tacznika docelowego. Parametry moga by¢ korygowane lub przetwarzane w okreslony
sposob, tak aby uzyskac pozgdane wartosci.

Etap wstawiania nowego fragmentu z automatycznym dopasowaniem do otworu

Widok eksplodowany ztozenia daje podglad na wszystkie rowniez ,ukryte” szczegéty
projektu. Moze by¢ rdéwniez wskazaniem sposobu montazu konstrukcji. Widoki
eksplodowane w réznej formie mogg byc¢ czescig dokumentacji wykonawcze;.

Widok konstrukcji w eksplodowaniu



Przyktad modyfikacji konstrukcji (zmiana wielkosci, rozstawu uchwytdéw i srednicy przytqgcza)

Konstrukcje modutowe budowane sg z myslg o dalszej nieograniczonej rozbudowie. Dlatego
tez niezwykle istotng i konieczng czynnoscig jest tu mozliwos¢ podmiany czesci. Dzieki temu,
Ze zastepcze elementy tj. narozniki, profile, pokrywy itp. wykorzystujg dokfadnie takie same
elementy Zzrédtowe — zamiana ich na inny typ nie powoduje btedéw konstrukcji czy usuniecia
tancucha czesci zaleznych.

Przyktad podmiany fragmentdéw ztozenia i dalszej rozbudowy konstrukcji modutowej (zaznaczone zostaty
elementy zamienione).



W wielu systemach CAD - czesci wstawiane za pomocg wigzan 3D nie mogg zostac
podmienione z uwagi na inne nazewnictwo i indeksowanie topologii zastepczej geometrii.
Wymuszona podmiana wymaga wskazania nowych wigzan oraz powoduje utrate elementéw
zaleznych. W T-Flex CAD oprécz wigzan (relacji) 3D istnieja réwniez inne alternatywne
i czesto duzo szybsze oraz bezpieczniejsze sposoby budowy ztozenia (tzw. LUW'y i faczniki),
ktdre sg podstawg m.in. opisywanych konstrukcji modutowych.
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Konstrukcja z dodanym szkieletem kolejnego modufu

Zestawienie Materiatowe bedgace niezastgpionym Zrédtem informacji o projekcie jest
automatycznie generowane na podstawie informacji zawartych w kazdej uzytej czesci.
Zawarto$¢ BOM, dostepne sumowania, podziat na grupy produktowe jest kwestig otwartg
i mozliwg do skonfigurowania. Wiecej o zestawieniach materiatowych w T-Flex CAD mozna
dowiedziec sie m.in. z informacji na stronie www.newtechsolutions.pl
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Przyktadowe zestawienie materiatowe BOM



Uzupetnieniem powyzszych informacji jest materiat filmowy jaki mozna pobraé za pomoca
ponizszego linku:

http://www.megaupload.com/?d=001GQ3SI

lub obejrze¢ bezposrednio w serwisie www.youtube.com

http://www.youtube.com/watch?v=dzWRKNhBeXg (czesc 1/2)
http://www.youtube.com/watch?v=9BhKjAwLwP8 (czes¢ 2/2)

Przedstawione mozliwosci programu w zakresie projektowania konstrukcji modutowych
stanowig jedynie ogdlne informacje i sg jedynie propozycja wykorzystania oprogramowania
T-Flex CAD do tego typu zadan.

T-Flex CAD jest w petni parametrycznym oprogramowaniem do projektowania z szerokim
zakresem zastosowania dla wiekszosci branz produkcyjnych i projektowych.

W razie pytan Nasi pracownicy sg do Panstwa dyspozycji. Chetnie poszerzg przedstawiony w
dokumencie zakres informacji. Pozwoli to odpowiedzie¢ Panstwu na pytanie dlaczego warto
zainteresowac sie naszym rozwigzaniem.
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tel. 68 388 07 61-62; fax: 68 388 07 63
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info@newtechsolutions.pl




