PARAMETRIC CAD

T-Flex Parametric CAD

- projektowanie i wizualizacja nagrobkow.

Oprogramowanie T-Flex CAD dzieki swojej uniwersalnosci daje ogromne mozliwosci
projektowania rdoznego rodzaj elementdw, dlatego tez co$ dla siebie znajdg tu réwniez
producenci NAGROBKOW.

Zawarto$é prototypu:
e przyktadowa/bazowa biblioteka elementéw nagrobka tzn. od 1 do 3 przyktadéw
kazdego komponentu nalezgcego do grupy:
o elementy gtdwne (tawy, ramy, lezaki, krawezniki, nakrywy, podstawki, scianki
itp.)
o dodatki (wazony, misy, lampiony, ksigzki, serduszka, poduszki, motywy,
ozdoby, zdjecia, napisy itp.)
® Baza danych Excel — cennik kamieni, obrébki, dodatkow
e Materiaty (5 tekstur)



Docelowy ksztatt nagrobka oraz elementy sktadowe sg konfigurowane za pomocg czytelnych
okien dialogowych z wizualnym wyborem oraz podglagdem zmian. Uzytkownik ma mozliwos¢
podania parametrow kazdego elementu standardowego (dtugosé, szerokos$é, wysokosé,
grubosé itp.) - wybrac rodzaj i parametry wykonczenia (faza, zaokraglenie) oraz materiatu.

Zmiana parametréw elementow gtdwnych powoduje automatyczng modyfikacje elementéw

zaleznych:
- -
ezmiana eautomatyczne L eautomatyczne

parametrow dopasowanie do dopasowanie do
lezaka oraz kraweznika oraz
mozliwa mozliwa
dodatkowa dodatkowa
zmiana wiasnych zmiana wiasnych
parametréw parametrow
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Biblioteka materiatdow oraz czesci sktadowych potgczona w gtéwny projekt (prototyp
wizualizacji) daje mozliwos¢ szybkiej konfiguracji docelowego ksztattu nagrobka ze
wszystkimi wymaganymi elementami tj. np. lezaki/podstawy, krawezniki, pokrywy,
Scianki/tablice, misy, wazony, dodatki (lampiony, ksiegi itp.).

Uzytkownik na bazie dostarczonych wzorcowych przyktadow komponentdw moze sam
zaprojektowac i doda¢ do prototypu nowe elementy biblioteczne. Mozliwe jest rowniez
zlecenie naszej firmie wykonania wskazanych przez klienta wzorédw komponentéw,
dodatkéw czy materiatow.
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Przyktadowe okno dialogowe konfiguracji nagrobka (widok na karte Podglgdu gtéwnego)




Otwartos¢ edycji prototypu, witasna rozbudowa biblioteki elementéw, tatwa konfiguracja
i mozliwos¢ wprowadzania zmian zarowno w plikach Zrédtowych jak i korcowych,
dokumentacja, wycena oraz generowany automatycznie na podstawie uzupetnionych
wczesniej informacji spis elementéw - powoduje wzrost wydajnosci i konkurencyjnosci firmy
co wymiernie przektada sie na jaj wynik finansowy.

Zawartos¢ kazdej zaktadki z elementami sktadowymi moze by¢ edytowana i dowolnie
rozbudowywana - elementy mogg by¢ rozmieszczane na dowolnej ilosci zaktadek w
przypadku, gdyby nie miescity sie na pojedynczej karcie.

[Podgad gléwny | Lezak |kraweznk | Nakrywa | Podstawka | Scanka | Pozostate [ Piytii | Wazony [ Misy [ Lampiony | Ksiak, serduszka, poduszi | Inne | Napisy | Materiaty |

LEZAK - parametry

Dlugodé: 1900 [Ty obrobk:
Szerokosé: 900 Cwieréwalek -
Grubosé: 30 -

Szerokosé przéd: 250

Szerokos¢ tyt 150
Szerokosé lewo 150 Diug. wewn. 250
Szerokosc prawo: 150 Szer.wewn. 250
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Karta z wyborem przyktadowych lezakéw/podstaw

==

Sudind gy ek | ¥omeirk ey | Potank | Sk ot | i | asony | ey | Lampoy | Ksa, s, skt | e[ ey | Moty udnd gy | ek | famaik | v |Sotank | Sk ot | it | asony | ey | Lampoy | Ksa, s, skt | .|y | Moty

KRANEDNK - paramety NAKRYWA - paramety

H
|
|

Wpdete 20 -

iq

|

o007

| |
| |
| |
| |
| |

Prastuca

o [ = )

Przyktadowe zestawienia zawartosci innych kart (a)



— _——

Podgiad gkwny | Letsk | Grameak | Nakrywe Podvtants  Scanka | Posostate | Pyse | wasony | Mey | Lampuny | Kaqsh, serdssta, podusst | e | Napmy | Matenety

PODSTAWKA -prametry

Prastusa

)

Podgiad gy | Lessk | trameank | Nakrywe | Podstamka Scarks | posostate | Pyse | wasony | Mey | Lampuny | Kagsh, serdssta, podusst | e | Napmy | Matenety

® 00 To_128 Tie 002 ¥ £XD Tro_005 Tre.006
007
Tio.01
Tio_019. “

SCANKA -paramety

==

Opcionaine sarametry

AURORA

Podged 10

)

Prastusa

Podgiad gkwny | Lessk | trameank | Nakrywe | Podstanka | Scanka | Posstale | Piyse | wazany MY | Lampuny | Kagsh, serdsska, podusst | ime | Napmy | Matenety
Vs pervaza moe Podgad 30

® T o0 Tio_02 ‘

MISA sy
e Wi

n.w- oG 008 Ol

Ouga ma Wiaea Miytacs

Prastua

o) [ aam

CLL

YWz Wyiec: Obite: 2

VW Wyiac: Ceto: %

VWi Cerito: %

® Zpodemia kg 15

® Zpodemiy ke 5

Poiotena

Sudind gy | ek | samesk | Ny | otank | Scrka ot | it | isony [ ey | Lampoy | K54, s, s ||y | Wotily

Podgiad 10-KSAZKA

Podgad 0 - SERDUSDO

Podged 10 -PODUSZKA

s [ am

Przyktadowe zestawienia zawartosci innych kart (b)

Biblioteka materiatdw moze by¢ rozbudowywana w miare pojawiania sie nowych grup czy
rodzajow kamienia. Materiat moze by¢ zmieniony od razu we wszystkich elementach
sktadowych. Elementy z materiatdow potgczonych mozna konfigurowaé niezaleznie.

Dodatkowo jest mozliwos¢ recznej zmiany materiatu wybranej czesci.

Przyktadowe dodatki (zmiana materiatu).



[ Podglad giowny | Lezak | Kraweanik | Nakrywa | Podstawka | Scianka | Pozostate | Piytii | Wazony | Misy | Lampiony | Ksiazki, serduszka, poduszi | Inne | Napisy | Materiaty |
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Wybér z listy Dodatkowe informacje / Charakterystyka kamienia / Cena

Rodzaj kamienia:  ACAPULCO -
]

Przyktadowa biblioteka materiatow

Elementy standardowe sg dokumentowane, opisywane i wymiarowane na oddzielnych
stronach dokumentacyjnych. Wszystkie strony sg gotowe do wydruku po kazdorazowej
aktualizacji.
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Przyktadowe strony dokumentacyjne elementéw standardowych nagrobka.




Aby ufatwi¢ zliczenie elementéw sktadowych nagrobka z podziatem na elementy
standardowe i dodatki - generowany jest spis elementow, ktéry w koricowej formie moze
zawiera¢ réwniez wycene, koszty materiatu i obrébki, pole powierzchni czy objetosc
poszczegdlnych elementow.

Zestawienie komponentow
NewTech
Solutions o
Kign 0/.7‘,2;[0“{71. Nr Ziscena
Sprawdzit
x: | Nr it Nazwa el / operacji Wymar/dtugosé | Jedn. |llos¢ |Maternt Pow. [m2] | Pow. mtk. [ Cera netto |Razem (2]

7 | K001 Krawezn¥k B60x660x30 mmf | 1 ACAPULCO 069 089 5% 534
2 | Lao7 lezk 7900x 900x30 7 ACAPULCO 081 a81 486 486
3 | ALaoT Aakrywa 1710x 760x60 7 ACAPULED 13 13 040 040
4 | LOOS Pogstawka pod fablice 160x680x50 7 ACAPULCO ar ar 84 84

5 | 001 Scona 800x 700x50 7 ACAPULLO 056 056 392 392

Dodatki
6 | 0001 | Asizka z klinem - 7 ACAPULCO - - 0 50
7 | L0017 lampioy - 7 ACAPULLO - - 444 444
8 | oo | msa - mn) | 1| ActPuco B E 22 22
9 | RZ0O01 | Ramia - zdecie - Imm] | 1 Mosagz - - 220 220
U | RAOO! | Romia zbrgom 1800x800x50 [mm] | 7 Beton 088 088 500 500
Opermce nesiandirdowe
17 | AOOT faza weksz L9 7 ACAPULCO - - 494 494
2 | POO5 faza weksz 172 moj |7 ACAPULEO - - 72 72
7 | L8071 Cwiercnat st 56 mo] | 1 ACAPULCO - - 672 672
Podsumonane
% |- wartost zmowiena - - - 368 - 4274

Przyktadowe zestawienie materiatowe ze spisem uzytych elementéw

Opcjonalnie prototyp moze zawieraé funkcjonalno$é umozliwiajgcg dokonanie recznego
rozktadu elementéw do wyciecia - daje to mozliwos¢ zaplanowania optymalnego ciecia z
pominieciem wad lub ubytkdw materiatu z jak najmniejszg iloscig odpadow.

Rozktad elementdow nagrobka na przyktadowej ptycie bazowej (czerwone miejsca wskazujqg wady materiatu)



Zdjecie gotowego nagrobka lub wybranego dodatku renderowane sg bezposrednio z
prototypu, dzieki temu klient biorgcy udziat w konfiguracji elementéw sktadowych nagrobka
i wyborze materiatu moze zobaczy¢ fotorealistyczny efekt koricowy. Wyrenderowane obrazy
mogq by¢ réwniez doskonatym Zrédtem promocji na potrzeby materiatéw marketingowych
lub umieszczenia na stronach www.




Prototyp projektowania i wizualizacji nagrobkéw nie stanowi gotowego i finalnego dodatku
glownie z uwagi na ograniczong zawartos¢ komponentéw bibliotecznych — prototyp jest
odpowiednio skonfigurowang bazg do wtasnej rozbudowy przez klienta.

Opis dodatku oraz przedstawione mozliwosci programu w zakresie projektowania
i wizualizacji nagrobkow stanowig jedynie ogdlne informacje o produkcie.

T-Flex CAD jest w petni parametrycznym oprogramowaniem do projektowania z szerokim
zakresem zastosowania dla wiekszosci branz produkcyjnych i projektowych.

W razie pytan Nasi pracownicy sg do Panstwa dyspozycji. Chetnie poszerzg przedstawiony w
dokumencie zakres informacji. Pozwoli to odpowiedzie¢ Paristwu na pytanie dlaczego warto
zainteresowac sie naszym rozwigzaniem.

New Tech
Solutions

NewTech Solutions Sp. z 0.0.
ul. Pitsudskiego 30, 67-100 Nowa Sol
tel. (068) 388 07 61-62; fax: (068) 388 07 63
http://www.newtechsolutions.pl
info@newtechsolutions.pl




